Macintosh 


LEXMARK Z700 Series セツトアップシ■"卜 


1 梱包内容を確認する 


2 電源を入れる 


〇カートリッジを取り付ける 


4 USB ケーブルを接続する 


プリンタを箱から取り出し梱包材を取り除いたら、梱包されている 
ものを確認します。足りないものや破損したものがあれば、販売店 
またはレックスマークカスタマーコールセンターにお問い合わせく 
ださい。 



Lexmark Z 700 Series 本体 


重要！ 

• 必ずプリンタに同梱されている AC アダプタを使用してくださ 
し、。同梱の AC アダプタ以外のものをご使用になった場合の結 
果につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 

• 必ず以下で説明する順番で AC アダプタを接続してください。 
順番を誤ると、感電、火災の原因となります。 

• AC アダプタに記載されている規定電圧以外で使用しないでく 
ださい。感電、火災の原因となります。 


ブ AC アダプタの電源部をプリンタの AC アダプタ接続部に差し 
込みます。 

2 電源プラグを壁の電源コンセントに差し込みます。 



AC アダプタ 


プリントカートリッジ 
• カラー 
• ブラック 



USB ケーブル 




CD-ROM 

• プリンタソフトウェア CD 
(『ユーザーズガイド』も収納) 



①—②の順番をまちがえな 
いよ3にしてくだにさい。 


電源プラグを壁の電源コンセントに差し込み、プリンタに通電 
すると電源ボタンが点灯します。 



取扱説明書 

• Windows 用 

『セットアップ シー ト』 

• Macintosh 用 

『セットアップシート』（本紙） 
• 『安全のためのご案内、サービ 
ス • サボートのご案内』 

• 『ユーザー ズガイド』 


その他 


電源ボタン 



ブプリントカートリッジをパッケージから取り出します。 


2 ステ ツカー をつまんでプリントへッドを保護しているテープを 


取り除きます。 

%%- 
% % 


テープをはがしていない場合は印字されません。必ず取り除いて 
ください。その際、金属の接触面に手を触れたり、金属部分をは 
がしたりしないでください。 


3 フロントカバーを開きます。 


フロント カバー 



冷プリントカートリッジを力ートリッジホルダーに取り付けます。 

(1) プリントカートリッジをカートリッジホルダーにセットします。 

(2) 「カチッ」と音がするまで押します。 


プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接続します。プリンタに 
同梱の USB ケーブルをご使用ください。 



USB ポートの位置はコンビユータによつて異なり 
ます。 USB ポートのマークをさがしてください。 
なお、キーボードのポートにはプリンタを接続し 
ないでください。 



5用紙をセットする 

7 用紙サポーターを起こし、排紙トレイを引き出します。 

2 A4 サイズの普通紙を10枚程度、印刷面を手前にして、給紙口 
の右側にそろえてセットします。 

3 リ リースレバーと用紙ガイドをつまみながらスライドさせて、 
用紙の幅に合わせます。 



電源ボタンが点灯しない場合は、 AC アダプタがプリンタと電源 
コンセントにしっかりと接続されていることを確認してから、 
電源ボタンを押してください。 


5 フロントカバーを閉じます。 
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午後6時16分 



ノフトウェアをインス I ^ールする 


※ Lexmark Z 700 Series と Lexmark P 700 Series は共通の Lexmark Z 700 -P 700 Series ソフトウエアを使用します0 

Mac OS X 

1 コンピュータを起動します。 


2 開いているアプリケーションをすべて閉じま 
す。 

3 Lexmark Z700-P700 Series % ソフトウェア 
CD を CD-R 〇 M ドライブにセツトして、し 
ばらく待ちます。 

4 LexmarkZ700-P700 Series CD アイコン 
をダブルクリックします。 

5 Install アイコンをダブルクリックします。 

LEXMi 



Lexmark Z700-P700 Series CO 




&インストーラ画面が表示されたら 1 "インストール/同意する」 

をクリックします。 

r Qmi 


Lexmark Z700-P700 Series イ 


Lexmark 



Lexmark にコンタクトをとる方法と治 H 晶の#晶コート 


Lexmark □ンタクトポイント 


/国または地域の選択ダイアログで「日本』を選択し、 「続ける』 
をクリックします。 

8 管理者の名前とパスワードまたはパスフレーズを入力します。 

9 「カートリッジの確認」画面が表示されたら、取り付けたプリン 
トカートリッジを選択して 「OKj をクリックします。 

カートリッジの確認 


ブリントカートリッジが交換されました。 


リアンのドを遇ん 7X 於 

fta-Ktt. パッケージけ 一H. 


•リッジの两方に EU2 れて 


左のホルダー 

OP/N19 

右のホルダー_ 

@ P/N 50 

〇 P/N 25 
〇力- W- ルなし 

〇 P/N 90 

c 

〇力- W- ルなし 

• 

使ったことがあるカートリ y •ンです 
か？ 

〇はぃ 

嫌ったこ t がある力ートリ y ンです 
か？ 

〇はい 

e ぃぃ九 

e ⑽ 




ブ0アライメント調整を実施するかを尋ねるメッセージが表示され 
たら、「続ける」をクリックします。 

カートリッジの変更 


-トリツジが交換されています， 


自動アライメント MB を行うには. r*t けるクリックします， 


B 0 


6 キャンセル、I厂繞ける 


C 


$ 


自動アライメント調整テストパターンが印刷されます。 

11 r OKj をクリックします。 

アライメント調整のステータス 


自動アラィメント調整が正常に終了しました。 r OKj 
をクリックしてください。 




ブ 2 r 終了」 をクリックします。 


せットアツ 
-P700 Series 


ブが完了しました。 


5:/Vンタをお貢い上げいあリがざい家す • 
美 UO カラー印刷をお楽しみください • 


© < ュ-ザ-登** ' ブタ：の=. 

適 ( テスト_ 、 


.ーザー登》ができます. 


「ユーザー登録」ボタンをクリックしてユーザー登録するには、 
インタ—ネットに接続できる環境が必要です。また、同梱の 
「ユーザー登録力ード」でユーザー登録することもできます。 


以上でソフトウェアのインス I -ール 
が終了しました。『ユーザーズガイ 
ド』に進んでください。 



ュ、ザ、ズガ作 


Mac OS 9.0.4 - 9.2.2 

1 コンピュータを起動します。 



2 開いているアプリケーションをすべて閉じます。 

3 Lexmark Z700-P700 Series & ソフトウェア CD を CD-ROM ド 
ライブにセットして、しばらく待ちます。 



4 インストーラ画面が表示されたら 「インス!^ール/同意する』 

をクリックします。 



5 国または地域の選択ダイアログで「日本」を選択し、 「続ける j 
をクリックします。 

ソフトウエアのファイルのコピーが始まります。 

〇 「カートリッジの確認」画面が表示されたら、取り付けたプリン 
卜力—トリツジを選択して「〇 K 」 をクリックします。 


力-卜り、: 

プリントカ'-トリッジが•交換さ 

取 y 付けた力-トリッジの B 品二 
fy- トリッジの商品コ-ド(I、ノ， 

ソジの確認^^^ 

れました0 

1-K •を通んでください* 

( ッケージと力-トリッジの_方(こ 

_左のホルダー_ 

〇 P/N 19 
# P/N 20 
〇 P/N 25 
〇力_トリッジな0 

C 

使ったことが•ある力一トリッジ 
ですか？ 

Otto 

%ぃぃぇ 

右のホルダ-_ 

〇 P/N 48 
#P/N50 
〇 P/N 55 
〇 P/N 90 
〇力_トリッジな0 

f 

使ったことが•あるわートリ"ノジ 
ですか？ 

Otto 
% C'C'A 





囫 

|キャンセ 

^ [|[ ok JL 


/アライメント調整を実施するかを尋ねるメッセージが表示され 
たら、「続ける」をクリックします。 


国力一卜りツジの変更I 


力'-卜りツジが•交換されています0 

よリ良い印別品!！を得る(こは、プリントヘッドの 
する必要があります ♦ 

自劻アライメント調垄を行う（こ tt、 1 ■技ける」5 




「続ける; H 


自動アライメント調整テストパターンが印刷されます。 
8 r OKj をクリックします。 



9 「終了」 をクリックします。 



「ユーザー登録」ボタンをクリックしてユーザー登録するには、 
インタ—ネットに接続できる環境が必要です。また、同梱の 
「ユーザー登録力ード」でユーザー登録することもできます。 


以上でソフトウェアのインストール 
が終了しました。『ユーザーズガイ 
ド』に進んでください。 



ユ、ザ、ズガィ K 


セットアップ中のトラブルシューテイング 

セットアップ中にトラブルが発生したときには最初に以下の点を確認してください。 


AC アダプタの電源部がプリンタの AC アダプタ接続部にしっか 
りと差し込まれており、電源プラグが壁の電源コンセントに差 
し込まれている。 

0 プリンタの電源がオンになっており、電源ボタンが点滅してい 
ない0 

0 プリントへッドを保護しているテープが取り除いてある。 

0 カラーカートリッジが左のホルダーに、ブラックカートリッジ 
が右のホルダーに正しく取り付けられている。 


♦ 


0 破損していない USB ケーブルを使用している。 

0 USB ケーブルがプリンタとコンピュータの両方にしっかりと接 
続されている。 

0 プリンタがキーボードや八ブなどのその他の装置を介さずに 
直接コンピュータに接続されている。 

0 用紙が正しくセットされており、給紙口に無理に押し込まれて 
いない0 


命 


(Mac OS X ) 八ードディスクのアイコン — 「ライブラリ」フォ 
ルダ— 「Printers」 フォルダ —「Lexmark」 フォルダの順にダブ 
ルクリックして開いたフォルダに 「Z 700 -P700 Series Utility」 ア 
イコンが表示される。 

グ1 (Mac OS 9.0.4 - 9.2.2 ) コント ロールパネルに 「 Z 700- P 700 
Series Control Panel 」 が表示される。 

表示されない場合は、「ソフトウェアをインストールする」の手順に 
従ってソフトウェアをインストールしてください。 


以上を確認した後でもトラブルが解決しない場合は『ユーザーズ 
ガイド』の「トラブルシューティング j の章を参照してくださし、。 


♦ 











































































































































































































